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Attestation d’examen CE de type N°0075/057/162/05/19/1690 — EXT 07/06/19, délivrée par CTC, organisme notifié N°0075
VALUE ADDED PARTNER

GANT PROTECTION COUPURE NIVEAU D

EN 388

EN388:2016

Résistance & I'abrasion :

Résistance & la coupure par tranchage :
Résistance & la déchirure :

Résistance & la perforation :

Résistance & la coupure par tranchage
selon ISO 13997 :

EN 407

EN407

Comportement au feu :

Chaleur de contact :

Chaleur convective :

Chaleur radiante :

Petites projections de métal liquide :
Grosses projections de métal liquide :

Tailles Conditionnements

7-8-9-10-11 Sachet de 12 - Carton de 120
EPI de catégorie 2

Gant tricoté jauge 10 sans couture en fil ARGIOPEX®PLUS et fil 100% polyamide texturé coloris gris. Revétement en croute naturelle
de bovin sur la paume avec montage « fourchettes ». Poignet élastique.

LES + PRODUITS SECTEURS CONCERNES

Industrie de J;‘ Industrie mécanique
@ SOUPLESSE @ production et de 'i(' et de maintenance
sous-fraitance industrielle
automobile
@ RESISTANCE
Industrie de Industrie de
@ fabrication et de fabrication et de
@ RENFORT transformation du transformation du
verre caoutchouc

"0 Métallurgique et tfransformation des métaux
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Qualité
AFNOR CERTIFICATION

Systéme de management certifié
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