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GUANTES PROTECCION CALOR 250°C

EN 388
EN388:2016
Niveles :
Resistencia a la abrasion: :2%2 °
Resistencia al corte :
Resistencia al desgarro: 0000
Resistencia a la perforacion: 00 0O
Resistencia al corte segun EN ISO 13997 D
EN 407
EN407
Levels :
Comportamiento al fuego: X
Calor de contacto: [ ] ]O@
Calor de conveccion: X
Calor radiante: X
Pequenas proyecciones de metal liquido: X
Grandes proyecciones de metal liquido: X
Tallas Paquetes
10 10 por paquete - 60 por caja

EPI Categoria ll

Guante cosido, palma y dorso del indice forrados con doble forro 100% aramida y 100% algoddn, dorso doble forro en 100% algoddn |, refuerzo
en el dorso en 100% algoddn, manguito de lona doble espesor 100% algoddn de 20 cm.

PRINCIPALES VENTAJAS SECTORES

@ RESISTENCIA } Industria meToIUrg[co Industria de fabricacién

y de transformacion y transformacion del
de los metales caucho

%) PROTECCION

( " Industria de fabricacién y tfransformacidén del vidrio
) REFUERZO

Immeuble Laccolith
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L EBO N Webslte : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07

VALUE ADDED PARTNER FAX : 4352 26 49 35 35




