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REKAWICE ANTYPRZECIECIOWE POZIOM F

' EN 388
o2, EN388:2016
\ ' POZIOM :
Odporno$é na przetarcie: 0000
Odpornos¢ na przeciecie: X
Odpornos¢ na rozdarcie: 0000
Odpornos¢ na przektucie : 0000
Odpornos¢ na przeciecie zgodnie
z1SO 13997 : F
EN 407
EN407
POZIOM :
Palnosc: X
Odpornos¢ na ciepto kontaktowe: OO0
Odpornos¢ na ciepto konwekcyjne: X
Odpornos¢ na promieniowanie cieplne: X
Drobne rozpryski ciektych metali: X
Duze rozpryski ciektych metali: X
Rozmiary Pakowanie
12 par w worku
7-8-9-10-11 120 par w kartonie

BHP Kategoria ll

Rekawice dziane bezszwowo. Wykonane z wtdkna paraaramidowego oraz stalowego w poliamidowym oplocie.
Uiglenie 10. Powlekane w czesci dtonicowej oraz pomiedzy kciukiem a palcem wskazujgcym dwoing bydleca.
Elastyczny Sciggacz.

ZALETY PRODUKTU SEKTORY
& A ~ Przemyst J;l Przemyst maszynowy
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(b’ Produkcja i przetworstwo szkta

LEBON International S.a.r.l Poland OFFICE

Immeuble Laccolith Leglon6w 26/28, bullding A
20. rue Eugene Ruppert L-2453 Luxembourg 43-300 Blelsko-Blata. Poland
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