
Rękawice montażowe z częścią dłonicową wykonaną z naturalnej, licowej skóry bydlęcej. Część wierzchnia wykonana ze skóry dwoinowej, 
również bydlęcej. Elastyczne przeszycie przy zakończeniu rękawicy. Długość : 27 cm.

KOMFORT

DOPASOWANIE

MIĘKKOŚĆ

Tailles : 

FC/27
RĘKAWICE MONTAŻOWE

SEKTORY ZALETY PRODUKTU

Odporność na przetarcie:
Odporność na przecięcie:
Odporność na rozdarcie:
Odporność na przekłucie :
Odporność na przecięcie zgodnie
z ISO 13997 :

EN388:2016

POZIOM :

Palność: 
Odporność na ciepło kontaktowe: 
Odporność na ciepło konwekcyjne: 
Odporność na promieniowanie cieplne: 
Drobne rozpryski ciekłych metali: 
Duże rozpryski ciekłych metali: 

EN407

POZIOM :

Rozmiary Pakowanie

7 – 8 – 9 - 10 – 11 10 w worku
120 w kartonie

BHP Kategoria II

Certyfikat CE nr. 62/12/16/1470 EX 05/03/17, dostarczony przez CTC, jednostka notyfikująca nr. 0075
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Produkcja i przetwórstwo
gumy

Produkcja i przetwórstwo
metali

Przemysł maszynowy i 
utrzymanie ruchu

Przemysł samochodowy

Budownictwo oraz
konstrukcje

Logistyka
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