
Cięte i szyte rękawice. Część dłonicowa, wierzchnia, kciuk oraz palec wskazujący wykonane z 100% para-aramidowobawełnianej tkaniny.
Dodatkowo podwójna warstwa bawełny w części zewnętrznej.
20 cm mankiet wykonany podwójnie z tkaniny Canvas.

WYTRZYMAŁOŚĆ

OCHRONA

WZMOCNIENIE

Tailles : 

VERRIER®K/N
RĘKAWICE TERMICZNE 250°C

SEKTORY ZALETY PRODUKTU

Odporność na przetarcie:
Odporność na przecięcie:
Odporność na rozdarcie:
Odporność na przekłucie :
Odporność na przecięcie zgodnie
z ISO 13997 :

EN388:2016

POZIOM :

Palność: 
Odporność na ciepło kontaktowe: 
Odporność na ciepło konwekcyjne: 
Odporność na promieniowanie cieplne: 
Drobne rozpryski ciekłych metali: 
Duże rozpryski ciekłych metali: 

EN407

POZIOM :

Rozmiary Pakowanie

10 10 par w worku
60 par w kartonie

BHP Kategoria II
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Produkcja i 
przetwórstwo metali

Produkcja i 
przetwórstwo gumy

Produkcja i przetwórstwo szkła


