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Certyfikat CE nr 0075/057/162/07/17/0945 dostarczony przez CTC Lyon, jednostka notyfikujgca nr. 0075

OMEGA/RP

REKAWICE ANTYPRZECIECIOWE POZIOM D

EN 388
@ EN388:2016
POZIOM :
Odporno$é na przetarcie: 0000
Odpornosé na przeciecie: X
Odpornos¢ na rozdarcie: 0000
Odpornos¢ na przektucie : 0000
Odpornos¢ na przeciecie zgodnie
7150 13997 : D
Rozmiary Pakowanie

10 par w worku

6-7-8-9-10-11-12 200 par w kartonie

BHP Kategoria ll

Rekawice dziane bezszwowo, wykonane w 100% z wysokiej gestosci polietylenu oraz wtdkna mineralnego w oplocie ze 100% szarego,
teksturowanego poliamidu. Powlekane w czesci dtonicowej szarym poliuretanem w technologii CLEAN PU® Wzmocnienie przeszyciem pomiedzy
kciukiem a palcem wskazujgcym.

Elastyczny Sciggacz.

ZALETY PRODUKTU SEKTORY
(@ WYTRZYMALOSC @ Przemyst samochodowy Produkcja i przetworstwo
gumy
/) KOMFORT e;(‘, Przomyst maszymowy | Q Prace montazowe

WZMOCNIENIE

.o Produkcja i przetworstwo o .
metali (@’ Produkcja i przetwo

LEBON International S.a.r.l Poland OFFICE

Immeuble Laccolith Leglonow 26/28, bulding A
20, rue Eugéne Ruppert 1-2453 Luxembourg :

; : 43-300 Blelsko-Blata, Poland
Webslte : www.lebonprotection.com :
TEL : +357 26 49 36 07 Webslte : www.lebonprotection.com

FAX : +352 26 49 35 35 TEL : +48 33 486 62 72
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