
Armstulpe aus naturbelassenem Rindspaltleder, Gummizug am Oberarm und Handgelenk. Länge ca. 48 cm. 
100% Para-Aramid Nähte. Mit Klettverschluß verfügbar.

Schutz

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

Beidseitig

Automobil-und
Zulieferindustrie

Metallindustrie Maschinenbau

Bauindustrie

Tailles : 

SCHUTZBEKLEIDUNG

BRANCHENDIE PRODUKTVORTEILE

Abriebfestigkeit:
Schnittfestigkeit:
Weiterreißfestigkeit:
Durchstichfestigkeit:
Schnittfestigkeit nach ISO 13997:

EN388:2016

WERTE :

Brennverhalten:
Kontaktwärme:
Konvektive Hitze:
Strahlungswärme:
Wärmebelastung durch kleine Spritzer 
geschmolzenen Metalls:
Wärmebelastung durch große Mengen 
geschmolzenen Metalls:

EN407

WERTE :

Größe Verpackungseinheit

10 10 Paar pro Paket / 
50 Paar pro KartonPSA Kategorie II

Verordnung (EU) 2016/425, Prüfnummer 0075/057/162/10/21/1754CTC, notifizierte Stelle Nr. 0075
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