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Regulacja UE 2019/425 certyfikat nr 0075/057/162/05/09/2784 dostarczony przez CTC Lyon, jednostka notyfikujgca nr.
0075 VALUE ADDED PARTNER

TITAN

REKAWICE MONTAZOWE

EN 388
EN388:2016
POZIOM :
Odpornos¢ na przetarcie: 0000
Odpornos¢ na przecigcie: 'Y o0
Odpornos¢ na rozdarcie: 0000
Odpornos¢ na przektucie : 0000
Odpornos¢ na przeciecie zgodnie
z1SO 13997 : C
EN 407
EN407
POZIOM :
Palnos¢: X
Odpornosé na ciepto kontaktowe: @000
Odpornos¢ na ciepto konwekcyjne: X
Odpornos$¢ na promieniowanie cieplne: X
Drobne rozpryski ciektych metali: X
Duze rozpryski ciektych metali: X
Rozmiary Pakowanie
10 par w worku
8-9-10-11 60 par w kartonie

BHP Kategoria ll

Rekawice typu ,docker” wykonane z dwoiny bydlecej w czesci chwytnej oraz na koncach palcdw, wzmocnienie z zielonej dwoiny bydlecej
czesci chwytnej. Czes¢ wierzchnia wykonana z bawetny, wzmocniona dwoing bydlecq. Elastyczny Sciggacz. 8 cm wzmocniony, bawetniany

mankiet.
ZALETY PRODUKTU SEKTORY
4 WYTRZYMALOSC .
\ Wszystkie sektory
4 Migkko$é
@ OCHRONA

LEBON International S.a.r.l Poland OFFICE
Immeuble Laccolith Leglonow 26/28, bullding A
20, rue Eugéne Ruppert 1-2453 Luxembourg 43-300 Blelsko-Blata. Poland

Webslte : www.lebonprotection.com
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