
Guanto a maglia senza cuciture, calibro 10, in filamento 100% polietilene ad alta densità, filamento 100%
acciaio inossidabile e 100% poliammide testurizzata nera. Rivestimento in PU CLEAN grigio su palmo e
punta delle dita. Rinforzo cucito tra pollice e indice. Polsino elastico da 12 cm. Lavabile in lavatrice.

DESTREZZA

RESISTENZA

RINFORZO

Automobile

Metallo

Ingegneria

Vetro

Gomma

Tailles : 

SETTORI RILEVANTIIL PRODOTTO +

Resistenza all'abrasione:
Resistenza al taglio da lame:
Resistenza alla lacerazione:
Resistenza alla perforazione:
Resistenza al taglio da lama secondo
ISO13997 :

EN388:2016

Livello :

Resistenza all’infiammabilità: 
Calore da contatto: 
Calore convettivo: 
Calore radiante: 
Piccoli spruzzi di metallo fuso: 
Grandi spruzzi di metallo fuso:

EN407

Livello :

Taglie Imballaggio

6 – 7 – 8 – 9 – 10 -11 10 per pacchetto - 200 per scatola

DPI categoria II

Regolamento UE 2016/425 attestato n0075/057/162/02/21/0262 – EXT 01/10/21 rilasciato da CTC, 
organismo notificato n°0075
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Plastica
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