EN 388 EN 407

EN 420 @) STANDARD

100

Certyfikat CE nr. 0075/057/162/08/17/1150, dostarczony przez CTC, jednostka notyfikujgca nr. 0075 L
VALUE ADDED PARTNER

NARAMIENNIK ANTYPRZECIECIOWY

ca 1193/1
IFTH

EN 388

EN388:2016

Odpornos¢ na przetarcie:
Odpornos¢ na przeciecie:
Odpornos¢ na rozdarcie:
Odpornos¢ na przektucie :
Odpornos¢ na przeciecie zgodnie
z1SO 13997 :

EN 407

EN407
Palnosc¢:

Odpornos¢ na ciepto kontaktowe:
Odpornos¢ na ciepto konwekcyjne:
Odpornos$¢ na promieniowanie cieplne:
Drobne rozpryski ciektych metali:

Duze rozpryski ciektych metali:

Dtugose Pakowanie
10 w worku
20-55cm 100 w kartonie

BHP Kategoria ll

Dziany naramiennik wykonany z wtdokna para-aramidowego z dodatkiem elastanu, kolor zielony, dwuwarstwowy.
Otwor na kciuk. Dostepny w dtugosciach od 20 do 565 cm.

ZALETY PRODUKTU SEKTORY

@ OCHRONA @ Przemyst samochodowy e; Przemyst maszynowy i

utrzymanie ruchu

metali szkta

4  OBURECZNY

Produkcja i przetworstwo @

gumy Produkcja i przetworstwo

tworzyw sztucznych

LEBON International S.c.r.l Poland OFFICE

Immeuble Laccolith Leglonéw 26/28, bullding A
20. rue Eugéne Ruppert 1-2453 Luxembourg 43-300 Rlelsko-Biata. Poland

Webslte : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07 Webslte : www.lebonprotection.com

FAX : +352 26 49 35 35 TEL : +48 33 486 62 72




