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JAGUAR

Guanti per la manipolazione

EN 388
EN388:2016
@ +A1:2018

Resistenza all'abrasione:

Resistenza al taglio da lame:

Resistenza alla lacerazione:

Resistenza alla perforazione:

Resistenza al faglio da lama secondo

ISO13997 .

EN 407

EN407:2020

Resistenza all’infiammabilitd:
Calore da contatto:
Calore convettivo:
Calore radiante:
Piccoli spruzzi di metallo fuso:
Grandi spruzzi di metallo fuso:

Taglie Imballaggio

7-8-9-10-11-12 10 per pacchetto - 60 per scatola

DPI categoria ll

‘Guanto da manipolazione (tipo ""docker") con palmo e polpastrelli in primo fiore di bovino naturale, dorso in tela di cotone con rinforzo in
primo fiore di bovino naturale. Elastico che stringe sul dorso. Protettore di arterie in primo fiore di bovino.Polsino in tela di cotone da 10 cm.”

IL PRODOTTO + SETTORI RILEVANTI

@ RESISTENZA

@ PROTEZIONE @ Tutti settori

4 MORBIDEZZA

Immeuble Laccolith

LEBON International S.évur.l
} 20, rue Eugéne Ruppert 1-2453 Luxembourg

LEBO N Webslte : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 A9 36 07

VALUE ADDED FAATHNER FM:{%EE&&QSE35




	Diapositive numéro 1

